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Fuentes de voltaje para riel DIN

NUEVO

LP1300D-24MDA

LP1150D-24MADA
• 150 W, 24 VDC / 6.25 A
• Montaje DIN-rail o tornillo
• Entrada 90–132 / 180–264 VAC seleccionable
• Eficiencia 80 Plus
• Protecciones: sobrecarga, cortocircuito

LP1100D-24MDA
• 100 W, 24 VDC / 4.2 A
• Montaje DIN-rail o tornillo
• Entrada 90–132 / 180–264 VAC seleccionable
• Eficiencia 80 Plus
• Protecciones: sobrecarga, cortocircuito

LP1150D-12MADA
• 150 W, 12 VDC / 12.5 A
• Montaje DIN-rail o tornillo
• Entrada 90–132 / 180–264 VAC seleccionable
• Eficiencia 80 Plus
• Protecciones: sobrecarga, cortocircuito

• 300 W, 24 VDC / 12.5 A
• Montaje DIN-rail o tornillo
• Entrada 90–132 / 180–264 VAC seleccionable
• Eficiencia 80Plus
• Protecciones: sobrecarga, cortocircuito

REIGN POWER combina ingeniería confiable  
con precios accesibles . 

Ofreciendo alta eficiencia, formato compacto y 
protecciones integradas, ideales para gabinetes 
exigentes sin sacrificar presupuesto. 

Disponibilidad inmediata  en modelos clave o 
entrega en 8–10 días hábiles , con stock 
constante para asegurar continuidad en sus 
proyectos.

¿Cuál es su aplicación?


